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Автоматический полив в Краснодарском крае. 

  

Тел. 8(9887) 622-102

  

www. POLIV-NOVOROSS.RU

  

Автоматический полив

  

Удобство системы автоматического полива позволяет владельцам участка забыть о
бесконечном ручном поливе зелёных насаждений и отдать должное отдыху.
Использование системы автоматического полива преобразит Ваш участок буквально в
считанные дни - листва на деревьях и кустарниках станет крупной и сочной, пожухлая
трава газона превратится в бархатный изумрудно-зелёный ковёр, растения в цветниках
начнут радовать Вас быстрым ростом и обильным цветением. Современная электроника
позволяет запрограммировать системы автоматического полива на определённую
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частоту и время включения, которые определяются только Вашими пожеланиями. Наши
специалисты профессионально осуществят монтаж и настройку системы
автоматического полива растений так, как это удобно Вам. Благодаря автоматической
системе орошения, цветники, лужайки и деревья будут радовать вас всё лето своей
сочной зеленью и здоровым внешним видом.

  

Какой должна быть система полива

  

Прежде всего, система автоматического полива должна равномерно поливать газон,
именно равномерно, в этом её главное предназначение. И, конечно, поливать все
зеленые насаждения на участке, обеспечивая при этом нормы индивидуального полива
каждого вида растения. Поэтому, подобрать комплект оборудования системы
автоматического полива достаточно сложно. Не забывайте, что системе
автоматического полива, как минимум, нужна вода. Если на земельном участке нет
"ветки" централизованного водопровода или он маломощный (что мы замечаем "сплошь и
рядом"), то придется "ломать голову" на тему бурения скважины или искать другие,
альтернативные способы запитки будущей системы автоматического полива, что,
повлияет на её комплектацию и, как следствие, стоимость всей системы. Чем меньше
используется различных узлов и соединений, тем дешевле стоимость полива в целом.
Хотя, излишняя экономия, приводит, порой, к обратному результату. Например,
неправильная расстановка поливочных точек на участке может "свести на нет"
равномерность полива и тогда полив будет не только не эффективен, но и вреден для
вашего газона. Впрочем, пользуясь услугами профессиональных подрядчиков, вы сами
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выберете себе систему автоматический полив и по эффективности и по карману.

  

Примерная схема монтажа системы полива

  

Хотя каждая система орошения разрабатывается с учетом индивидуальных требований,
типовая система должна состоять из контролера (главного органа управления),
клапанов (открытие которых выпускает поток воды в трубопровод, а закрытие
останавливает этот поток) и оросителей, служащих для разбрызгивания воды в
определенном направлении.

  

 3 / 25



Как это работает? - Полив г. Новороссийск. Системы автоматического полива. Полив в Новороссийске

  Оросители малого радиуса действия от 1,0 м. до 5,5 м  
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Статические оросители предназначены для установки и орошения узких мест,небольших по размерам (шириной до 1,0 - 5,5 м.) газонов, цветников и клумб. У нихотсутствует механизм кругового вращения и разбрызгивание воды осуществляется вовсе стороны одновременно в пределах установленного сектора полива.  Существуют оросители с выдвижным штоком (серии PRS 30 (INST), Pro-Spray) длиннакоторого составляет 5; 10; 15 и 30 см. Оросители состоят из корпуса, в нижней частикоторого размещено монтажное отверстие 1/2", а у некоторых моделей с длинойвыдвижной штанги (15 и 30 см) имеется дополнительно монтажное отверстие сбоку.Выдвижная штанга имеет резьбу для подсоединения форсунки (сопла). Оросители(серии PRS30 (INST), Pro-Spray) устанавливаются в грунт верхней частью крышки на уровне поверхности земли и приподачи воды с напором более 1,5 бар, происходит выдвижение штанги с установленнойфорсункой. Разбрызгивание воды осуществляется одновременно во всем установленномсекторе полива.  

На рынок поступают готовые к установке оросители, с встроенными на заводе -изготовителе форсунками: с фиксированным и регулируемым сектором полива, а такжетолько корпуса дождевателей с возможностью гибкого реагирования на изменениегеометрии участка полива и установки любой форсунки, имеющейся в продаже.  Форсунки для статических оросителей  

Сопла с регулируемым сектором полива имеют возможность быстрой и легкойрегулировки сектора полива для максимально эффективной работы. Регулируемые форсунки обеспечивают полив под любым углом. Позволяют точнонастроить форсунку на необходимый Вам сектор для корректной работы форсунки. Насклонах холмов, наклонной клумбе или при установке на другом особом ландшафте,труднодоступные места требуют применения сопел, которые могут адаптироваться кэтим условиям.  

 5 / 25



Как это работает? - Полив г. Новороссийск. Системы автоматического полива. Полив в Новороссийске

Сопла с фиксируемым сектором полива предназначены для полива узких участковгазона. Ширина узких зон полива не имеют значения, так как существует большойвыбора полосовых сопел. Можно выбрать сопла с центральной или конечной полос, либос угловыми и боковыми полосами. Вы можете добиться оптимального полив благодаряширокому ассортименту полосовых сопел. Все модели сопел разработаны всоответствии с жесткими требованиями и стандартами.  

Сопла баблер отличаются дополнительной защитой от вандализма, внешнейпривлекательностью и предлагают реальный метод глубокого автоматического полива.Могут устанавливаться на любых выдвижных корпусах разбрызгивателей Hunter, чтоявляется их действительным преимуществом. Идеально подходят для хорошопросматриваемых общедоступных зон.  

MP – ротаторы это разновидность сопел обладающих некоторыми качествами роторныхполивочных головок (вращение) и возможностью веерных сопел (регулировка сектораполива). Полив происходит при помощи тонких разнонаправленных вращающихсямелкодисперсных струй. Сопла имеют цветовую маркировку. Обеспечиваютравномерное распределение воды по всей территории, при этом обладают большойдальностью действия от 3,0м. до 9,1м. при достаточно небольшом расходе воды.  Оросители среднего и дальнего радиуса действия от 5,0 м. до 26,0м.  
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Особенностями роторных оросителей является то, что с подачей воды с определеннымнапором в данное устройство из форсунки, установленной под определенным углом, онавыходит в виде струи, которая распадается на капли по длине распыления. За счетсоздаваемого напора при помощи трехступенчатой шестеренчатой передачи (материалпластмасса) струя воды движется по кругу и происходит орошение в заданном секторе.  Существуют роторные оросители двух типов.С нерегулируемым (full) круговым секторполива т.е. струя воды описывает круг 360°, и с регулируемые сектор полива от 40° до360°. В этих оросителях струя воды, дойдя до установленного ограничителя сектораполива, движется в обратную сторону.  

Характерным является то, что объем воды, выходящий из форсунки один и тот же, но ссокращением сектора полива, например до 180°, количество воды, приходящееся наединицу площади, в два раза больше, чем для сектора 360°.Отсюда, вывод: необходимоограничить установку в одну зону полива роторных дождевателей с различнымисекторами полива и различным расходом воды. Поэтому для достижения равномерностив поливе, дождеватели устанавливаются на расстоянии радиуса их действия. Оросителироторного типа применяются для орошения больших по площади газонов, территорийсадово-парковых зон, спортивных комплексов, футбольных и гольф полей.  Электромагнитные клапана  
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Важнейшими элементами системы полива являются устройства, обеспечивающие внужный момент времени доступ воды в зоны полива к оросителям.  Это могут быть как механические краны и вентили,так и электромагнитные клапаны в системах автоматического полива.  Существуют клапана как с регулятором потока, обеспечивающего, при необходимости,уменьшение количества воды, проходящей через данное устройство, так и без данногорегулятора. Имеются модели и с дополнительным устройством - штуцером стравливаниявоздуха. Большинство моделей рассчитаны на напор до 10 бар. Пропускная способностьводы через клапан зависит от их размера и может составлять: от 0,25 до 68 куб.м. водыв час. Наиболее часто в небольших системах полива применяются прямоточные клапаныс посадочным гнездом (отверстием) 1", а в средних участках клапана с отверстием - 1,5 -2,0"  Выбор клапана во многом зависит от диаметра трубопроводов его пропускнойспособности, возможных потерь напора и т.д. Для выбора размеров клапана, какправило, проводится детальный либо приближенный гидравлический расчеттрубопроводов. Заодно подбираются и диаметры труб магистрального и поливочныхлиний системы орошения.  
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Клапаны устанавливаются в системах автоматического полива на соединенияхмагистрали с ответвлениями (поливочными трубопроводами) и размещаются вспециальных боксах, что обеспечивает доступ к ним в период техническогообслуживания системы.  Тем более, одной из особенностей работы клапанов является возможность их активациивручную. Довольно часто эта опция применяется в период отсутствия электроэнергии,обесточивания пульта управления, при подготовке системы к пуску или ее консервациина зимний период. Активация клапана осуществляется поворотом соленоида на 1/4 (1/2)оборота влево. Другими словами, так осуществляется открытие клапана и он работаетуже как простой шаровой кран.  Пульты управления и датчики  

Контроллер, по сути дела, - электронное устройство, выполняющее функциипростейшего компьютера, рассчитано на напряжение 220В. / 50Гц. Он состоит изкорпуса, на передней части которого размещен жидкокристаллический дисплей икнопок установки программ полива. Под панелью размещена клеммная коробка дляподключения клапанов, сенсоров и других приборов. У контроллеров, которыеустанавливаются вне помещении, имеется встроенный трансформатор, а у контроллеровустанавливаемых внутри помещения, трансформатор является выносным. На выходеконтроллер дает напряжение 24 В. переменного тока. С помощью переключателя икнопок можно осуществить программирование полива, каждый шаг которогоотображается высвечиванием на жидкокристаллическом дисплее. Встроенная батареяпозволяет сохранение настроек при проблемах с электроснабжением.  

Существуют контроллеры для малых площадей полива, рассчитанных на подключение от1 до 8 клапанов. Средние для 9, 12 и 15 клапанов и профессиональные дляподключения до 99 клапанов. Данные модели имеют с 3 и 4 программы по 4 запуска(старта) каждой в течение суток. Время полива увеличено от 1 до 240 минут, существуетвозможность установки ежедневного полива, полива через определенный день недели,7 дней, по четным и нечетным дням, подключения главного клапана и реле запусканасоса, подключения датчиков влажности почвы или погодных условий.  Датчики дождя с гигроскопичными дисками.   
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В корпусе датчика установлен конечный выключатель, подключенный с помощьюпроводов с контроллером. Корпус соединен с колпачком с прорезями, соответствующимиплотности выпадения осадков (3,0 - 24 мм.)  Внутри колпачка на пластмассовом стержне размещены гигроскопичные диски. Приобильном выпадении осадков происходит разбухание дисков, которые давят навыключатель, размыкая цепь и прекращая полив. При высыхании дисков происходитвключение цепи орошения и полив продолжается.  Компрессионные фитинги  

Компрессионные фитинги позволяют проводить работы по сборке трубопроводовнезависимо от влияния атмосферных осадков и наличия электроэнергии. Простотапроизводства работ при этом дает возможность их проведения даже не специалисту вобласти водоснабжения, не требует наличия каких-либо особых знаний и навыков.Компактность соединения, значительный ассортимент, в том числе и переходных муфт,позволяют проводить сборку трубопроводов любой сложности.  

Компрессионные фитинги Irritec (Италия) используются для монтажа полиэтиленовыхтрубопроводов, насосных станций и оросительного оборудования. Фитинги изготовленыиз полиэтилена высокой плотности. Имеют оригинальный дизайн, компактность иэргономичность. Зажимные фитинги Irritec были разработаны для подачи воды подвысоким давлением до 16 бар, для подачи питьевой воды, а также для подачи горячейводы. Механические свойства фитингов отвечают самым высоким международнымстандартам.  Насосное оборудование  

В последние годы насосы используются в моноблочном варианте с двигателем, на валукоторого расположены одна или несколько рабочих колес, выполненные из различныхматериалов как-то : пластик, алюминий, нержавеющая сталь и т.д. Выборцентробежного горизонтального насоса осуществляется по графикам зависимостиподачи-напора (Q-H); подачи - потребляемой мощности N двигатели насоса (Q-N) и КПД(Q-n). Естественно, что максимальному КПД соответствуют рабочие параметры напора(Н) и потребляемой мощности (N).  
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Для работы в автоматическом режиме насосы обеспечиваются специальнымустройством. Блок контроля, включает в себя электронную защиту от сухого хода,недостатка воды и превышения высоты всасывания, автоматическое включение ивыключение насоса, защиту от гидравлических ударов, встроенный обратный клапан,регулятор давления, индикацию защиты, кнопку перезапуска, манометр.  Выбор источника воды для полива  Изначально вода на участок может доставляться двумя способами:  1. На участке проведен центральный водопровод.  

Плюсы: нет проблем с подключением и вода с ХОРОШИМ давлением есть в любоевремя.  Минус: как правило маленький диаметр подающей трубы (20 – 25мм) и следствиенедостаточный объем воды для полива.  2. На участке есть колодец, из которого производится забор воды.  Плюсы: вы сами подаете столько воды, сколько нужно, и тогда, когда это нужно.  Минусы: не редки случаи, когда воды в колодце не достаточно много, чтобы обеспечитьв полной мере всю суточную потребность, поэтому приходится экономить.  Существует еще и третий вариант - центральный водопровод с неограниченнымзапасом. Необходимо установить накопительную емкость, в которую будет подоватьсявода из трубопровода, отстаиваться и нагреваться.  

Трубопровод  Напорные трубы из полиэтилена низкого давления ПНД марок ПЭ-80 в диапазонедиаметров 20-1200 мм по российскому стандарту ГОСТ 18599-2001 предназначены длятрубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевоговодоснабжения. Срок службы трубопроводов 50 лет.  Таблица гидравлического расчета трубопровода  
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  Проектирование системы полива  Важнейшим этапом, предшествующим монтажу  и вводу системы полива  вэксплуатацию является разработка проектно-сметной документации, либо рабочих илиисполнительных чертежей и схем.  Определением точного колличества оборудования (выявлением мест установки оросителей,настройкой секторов орошения, расчетом зон и продолжительности их полива с учетоморошения различных типов растений и особенностей ландшафта) и расходныхматериалов, подбором диаметров трубопроводов и выявлением их протяженности,составлением объективной стоимости оборудования, материалов и выполняемых работпо монтажу и вводу системы полива в эксплуатацию.  Состав рабочей документации  Для разработки проектной документации Заказчик должен предоставить Подрядчикудендро-план участка с техническим задание, в состав которого необходимо включить:данные об источнике воды - (СКВАЖИНА, КОЛОДЕЦ, ОТКРЫТЫЙ ВОДОЕМ,ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ). Если центральное водоснабжение или скважина,то желательно указать напор, подачу (или расход). Если колодец или водоем, то егоДЕБИТ т.е. (как быстро он может пополняться). Трассы прокладки кабеляэлектроосвещения, места врезки в водопровод, установки емкости и насосногооборудования (при необходимости), а также места установки автоматики ирасположения гидрантов.  

После обработки полученной информации, Заказчик получает:  1.Эскизного варианта. Плана полива, выполненного на основе представленногодендроплана, в масштабе 1:100 - 1:300. На плане отображаются места расположенияоросителей, их тип, сектора и зоны полива, размещение трубопроводов и основныхузлов системы орошения.  2.Эскизного варианта. Плана разводки труб и прокопки траншей, выполненного также вмасштабе 1:100 - 1:300 с указанием диаметра труб, мест размещения фасонных частей изапорно-регулирующей арматуры.  3.Эскизного варианта. Плана прокладки кабеля управления поливом с указанием местустановки элементов автоматики, трасс прокладки кабеля управления.  4.Следующим документом, предоставляемым Заказчику является расчет стоимостиоборудования и монтажа системы полива, в котором указывается тип и количествооборудования, его стоимость, стоимость монтажа, проектных работ и всей системы вцелом.  Выбор и расстановка оросителей  

Прежде чем выбрать тот или иной вид оросителей необходимо пообщаться с заказчикоми понять что он хочет видеть на своем участке, учесть его пожелания но и предложитьсвое видение решения задачи. Если заказчик полностью доверяет вашейкомпетентности то расстановку оросителей надо производить в следующем порядке.ЦВЕТНИКИ это одно из важнейших мест на участке (поскольку частенько заказчик самзанимается ими) поэтому такие места поливаются соплами с маленьким радиусомдействия (т.е. веерные сопла серии А, ротаторами МР или капельным шлангом). Еслицветники состоят в основном из роз, то их надо поливать только шлангом капельногополива, потому что розы не любят верхний полив. ГАЗОН если он имеет маленькогоразмера до 5,0 метров или на нем высажены кустарники или молодые деревья такиеместа так же можно поливать оросителями с веерными соплами, в остальных случаяхГАЗОН следует поливать оросителями роторного типа с большим радиусом действия.  
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Расстановка оросителей осуществляется по следующему принципу:  1. С проливом дорожек, что приводит к удешевлению системы, но некачественномуполиву, поскольку полив может осуществляться только рано утром или поздно вечером,когда по территории некто не ходит.  2. Дорожки не проливаются, это удорожание системы, но правильный и качественныйполив. В этом случае оросители расставляются для начала по периметру дома илистроения, по периметру участка и вдоль дорожек.  Идеальное размещения трубопровода это, размещение вдоль дорожек, отмостки, ивдоль забора по периметру участка, это делается с той целью что бы, в случае ремонтасистемы, или замены оборудования, можно было бы легко найти трубопровод накотором смонтировано данное оборудование.  

Некоторые фирмы, чтобы уменьшить стоимость системы экономят на ТРУБЕ иФИТИНГАХ, объединяя оросители по принципы какой ближе стоит, и в результате научастке получается паутина из труб, и перерыт весь газон и разобраны дорожки.  Такой монтаж хорош только когда у заказчика еще не сформирован ландшафт и непосеян или уложен газон. Но и в этом случае тоже могут возникнуть проблемы приобслуживании системы, поскольку вы не сможете точно определить в каком месте у васрасполагается трубопровод.  После того как вы решили по какому принципу будите расставлять оросители и как ихобъединять трубопроводом, следующий шаг объединение их в группы.  Здесь основополагающим моментом является выбор трубопровода его диаметр.  Принцип расчета трубопроводов системы полива  При движении воды в трубопроводе из-за сил трения происходит снижение давленияводы. Эти потери давления зависят от скорости движения воды внутри трубы, отпротяженности трубопровода, от наличия поворотов, разветвлений и т.д. С помощьюисследований определена оптимальная скорость движения воды внутри трубы.  Эта скорость равна V опт ~ 1.5 м/с.  При этой скорости, с одной стороны обеспечивается хорошая пропускная способностьтрубопровода и, с другой стороны, не очень высокая величина потери давления.  Существует формульная зависимость: Расход Q (м3/час) = (D вн (мм))2 * V (м/с) /353.86, где  D вн – внутренний диаметр трубы  V (м/с) – скорость движения воды в трубе  Q (м3/час) – пропускная способность трубы с внутренним диаметром D вн (мм) прискорости воды V (м/с)  Приняв V = V опт = 1.5 м/с, получим  Q опт (м3/час) = (D вн (мм))2 / 235.79 – оптимальная пропускная способность трубы  Расчет оптимальной пропускной способности трубы ПНД стандарта ПЭ 80 приведен втаблице ниже.            Наружный диаметр  Толщина стенки  Внутренний диаметр  Оптимальный расход      D нар (мм)  S (мм)  D вн (мм)  Q опт (м3/час)      20  2  16  1.09      25  2  21  1.87      32  2.4  27.2  3.14      40  3  34  4.9      50  3.7  42.6  7.7      63  4.7  53.6  12.18        Если расчет диаметров трубопроводов произведен, исходя из их “оптимальнойпропускной способности, то величина потерь давления в трубопроводе не превысит 1.5 -2 Бар.  Более точно величину потерь давления можно определить с помощью специальныхтаблиц, примеры которых приведены ниже.  
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  ПРИМЕР   Возьмем веерные оросители с соплом А и дальностью 5,0 м. при орошении сектора 3600расход воды составит 20,4 л/мин.  Труба диаметром 32 мм. При среднем напоре 3,0 bar пропускная способность трубы 53л/мин.  Значит что на эту трубу можно посадить 2.6 шт. сопел.  Меняем трубу на 40 мм. Пропускная способность которой 83 л/мин. Количество 4 шт. по3600.  После того как мы объединили оросители в зоны мы можем рассчитать полный объемпотребляемой воды на этом участке.  ПРИМЕР  Допустим что у нас получилось пять зон полива на 40 трубе, общее количествооросителей составило 20 шт на 3600 расход воды составит 408 литров, при среднепродолжительности полива 10 мин. Общий расход воды составит 408х10 =4080 литров.  Это означает, что на один полив участка уйдет 4 куб. воды.   

Если у заказчика есть скважина, колодец (питьевой, дренажный) с насосом по на поливпотребуется 4куб. воды с производительностью насоса не менее 21 л/мин.  Если заказчик не может предоставить такой объем воды то целесообразно поставитьнакопительную емкость с соответствующем насосе.  Когда мы объединили оросители в зоны, следующий шаг, объединить зоны в группы, этоприведет к экономии оборудования и земельных работ.  У каждой зоны оросителей есть КРАН подачи воды (он может быть механическим илиэлектрическим) эти краны размещаются в боксах по 1 2 иногда 3 .При объединении эл.клапанов мы экономим на кабеле к 2 клапанам 3-ех жильный кабель.  После того как расставили оросители объединили их в зоны и решили какойводоисточник использовать.   Переходим к расчету оборудования.  ПРИМЕР  Оборудование нужно рассчитывать по каждой зоне отдельно т.е. на трубе 40 мм.Установлены 4 оросителей.  Вариант 1 использовать только труба одного диаметра облегчает расчет но усложняетмонтаж, из за того что труба с большим диаметром труднее гнется и укладывается втраншею.  Вариант 2 использовать трубы нескольких диаметров 40, 32,25. усложняет подсчетоборудования но упрощает монтаж.  Расширенная схема монтажа  

  Упрощенная схема монтажа  
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  Заключение  Выбор и расчет оборудования сугубо индивидуальное решение, нет строгих правил ипринципов подбора. Каждый проектировщик и монтажник выбирает и монтирует тооборудование с каким ему удобно работать.  Монтаж системы автоматического полива  I Копка траншей  

1. Прокладка магистральной линии с помощью шнуровки и колышков и рулеткипроизвести разметку линий трубопровода.  2. Последовательность ландшафтных работ и полива  а) есть газон  б) нет газона  Газон срезаем на п/э пленку, сворачиваем так же землю.  3. Глубина траншеи магистраль если нет газовые, телефонные и др. коммуникации25÷30 см, боковые линии 15÷20 см ширина штык лопаты.  Если большая территория экономичней копать канавокопателем (аренда).  4. Прокладка трубы под пешеходными дорожками через закладные трубы (заглушки).  5. Для наглядности можно разложить трубы, фитинги, узлы рядом с траншеей. Будьтевнимательны, что бы земля, грязь не попала внутрь трубы. Установить заглушку.  6. Установка емкости  а) площадка бетон (кол-во) уклон от емкости раскатываем магистральную трубу,заглушку  б) Заранее раскатать трубы по участку для того, чтобы они распрямились.  в) Оставляем 5 метров запаса для подключения трубы к емкости  II Монтаж и подключение эл. клапана  

  1. С помощью инструмента (ножницы для труб ПНД и ключа для фитингов) монтируемэл. клапан в магистральную трубу.  Для этого разрезаем труб ПВД, в место разреза с двух сторон вставляем компрес.фитинги, с такой же резьбой как у клапана т.е. (труба 32 мм., клапан 1”, фитинг 32 х 1”)  Монтируем узел с клапанами к магистральной трубе.  
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2. Для подключения эл. клапанов к ПУ (контроллеру) рекомендуется использоватьпровода с цветной кодировкой. Нам потребуется по одному проводу для каждого эл.клапана + один общий провод.  Если мы подключаем систему автоматического полива из 3 зон, то нам потребуетсякабель из 4 проводов.  Электрокабель прокладываем в одну траншею с поливочным трубопроводом. Где естьвозможность, то заводим провод под трубой т.к. это защитит провод от поврежденияпри производстве последующих земляных работ.  

3. При каждом повороте оставляем петлю. Это исключает слишком тугую прокладкупроводов и уменьшит вероятность их растяжения. Все холодные спайки подключаемыхпроводов осуществляется при помощи водонепроницаемых муфт (конекторов). Забегаявперед хочу сказать на каждый эл. клапан или гребенку устанавливается защитныйкороб, только в момент выполнения обратной засыпки траншей.  Типы коробов: Джумбо, стандарт, юниор, мини.  Для каждой работы и простоты обслуживания в коробах под эл/м клапана делаютдренажную отсыпку гравием (лучше гранитным), толщиной 10÷15 см фракция 5÷20.  Одновременно с установкой эл. клапана производим установку водяных розеток(гидрант).  Короб мини.  III Монтаж спринклеров  

Во всех дождевателях имеются выдвижные разбрызгиватели которые устанавливаютсяна уровне поверхности нивелирования. Монтаж производится следующим образом  1. Тройник или муфта компрессионная угловая (или просто концевая) соединяется сгибким коленом, которое в свою очередь соединяется через ФУМ ленту со спринклером.Тройник врезается в боковые линии зоны полива. Лента ФУМ наматывается 3÷4 оборотапротив часовой стрелки. Тройник муфта стыкуется с используемой трубой ПНД, дохарактерного щелчка. Затем затягиваются чашки. Если  трубы большой то скорее всегопридется снимать фаску на трубе острым ножом (если маленький - то руками, большой - то специальным ключом).  2. Дальше начинаем монтаж зоны орошения. Разматываем трубу раскладываем нагазоне оросители. Оросители в сборе (гибкое колено и фитинг). Разрезаем трубу в томместе где должен стоять ороситель и монтируем его в систему так продолжаетсястолько раз сколько оросителей в зоне.  Приближенная схема монтажа зоны оросителей  Оросители монтируются в уровень с землей, это нужно для того чтобы при кошениигазона косилка не срубала головки оросителей. Количество оросителей на зоне зависитот питающей трубы и вида оросителя.  Пример  При использовании трубы 40 мм. и потреблении одним оросителем 16 – 18 л/мин. Наодну ветку можно установить 5 – 6 шт. Если потребление воды оросителем меньше токоличество штук увеличивается.  IV Монтаж насоса, кита, фильтра  
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В системе автоматического полива хорошо зарекомендовали себя насосы фирмы «ESPA» пр-во Испании, по соотношению цены - качество. Это горизонтальные центробежныемногоступенчатые насосы со встроенным самовсасывающим клапаном, благодарякоторому насосы не бояться воздушных пробок. Они предназначены для работы с чистойводой. Насосы способны поднимать воду с глубины до 9 метров без обратного клапана ипредварительно заполненного трубопровода водой, но с обязательным заполнениемкорпуса насоса водой.  Электронасос устанавливается на ровную, жесткую площадку в хорошо проветриваемом  месте, защищенным от непогоды. Для уменьшения шума и вибрации при работе,крепления к площадке рекомендуется выполнять через резиновые шайбы и прокладки.Насос должен устанавливается как можно ближе к уровню воды, что бы свести кминимуму высоту всасывания, уменьшить потери насоса и добиться максимальныххарактеристик.  

Диаметры труб должны соответствовать присоединительным размерам входного ивыходного отверстий электронасоса. В случаях, когда высота всасывания больше 5метров и протяженность горизонтального участка более 10 метров, диаметрвсасывающей трубы необходимо установить больше диаметра всасывающего отверстияэлектронасоса. Всасывающая труба должна быть чистой, без сужений и резких изгибов,с обязательным уклоном в сторону источника воды. Всасывающий трубопровод долженбыть погружен ниже уровня воды не менее 30 см во избегании формирования вихрей иобразования воздушных пробок.  Однофазные двигатели имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок. Ктрехфазным электродвигателям потребитель должен установить защиту к насосусогласно соответствующим установочным правилам.  Контроль перед запуском: Убедиться, что частота и напряжение сети соответствуетданным насоса. Полностью заполнить корпус насоса и всасывающий трубопровод водойчерез в заливное отверстие. Необходимо проверить, чтобы обеспечивалось вращениедвигателя в соответствии с обозначенным направлением. При неправильномнаправлении вращения 3-х фазных электродвигателей переставить местами любые двефазы. Насос никогда не должен работать без воды.  
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KIT. Это прибор оборудованный манометром, обратным клапаном. Сетевым индикатороми кнопкой перезапуска. KIT 05 применяется для автоматического пуска и остановкинасоса, а так же предотвращение работы насоса без воды и защиты от динамическихперепадов давления.  Установка KITа. Подсоединить KIT на выпускное отверстие насоса напрямую или сиспользованием фитингов в зависимости от конструкции, добиться, чтобы соединениебыло герметичным.  Необходимо чтобы KIT был установлен строго в горизонтальном положении, с входнымотверстием в основании и выходным отверстием сверху.  Манометр для снятия показаний надо расположить в удобном положении. KIT 05 имеетвстроенный обратный клапан, поэтому не требуется использование дополнительногообратного клапана.  Место установки KITа должно быть защищено от риска затопления водой, в хорошопроветриваемом месте.  Монтаж фильтра грубой очистки производится как перед емкостью, так инепосредственно перед насосом.  Запуск системы: После включения вилки в розетку система включится автоматически, ичерез 20÷25 сек манометр покажет номинальное давление. Индикатор будет гореть,пока насос работает. Держите все краны в системе открытыми, что бы стравить весьвоздух в системе. После этого закройте краны, система отключит насос через 4÷5секунд.  V Подключение трубопровода к емкости (обвязка)  
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Рекомендуется труба для подключения к емкости  40÷32мм, если нет такойвозможности, то используем любую, но следует помнить, что через трубу меньшего наполнение емкости будет происходить за больший срок времени.  Так же следует отметить, что при обвязки емкости необходимо установить 2 (два)шаровых крана.  В емкость устанавливается от перелива поплавковый клапан или герконовый датчик.Все соединения выполнять с помощью ФУМ ленты для большего обеспечениягерметичности системы.  VI Установка ПУ (контроллер, таймер)  

1. Выбираем место крепления как можно ближе к типовой розетке питающейся отэлектрической сети, не связанной через выключатель освещением.  Выбранное место должно быть защищено от воздействия влаги и прямого солнечногосвета.  2. Приложить пульт управления к стене на уровне глаз и надежно закрепить его.  3. Модель для установки внутри помещения неустойчива к воде и погодным условиям.  4. Не подключайте трансформатор к источнику питания до тех пор. Пока контроллер неустановлен и все клапаны не подключены.  5. Все открыто расположенные провода были подсоединены к ПУ перед подачей на негонапряжения.  6. Рекомендуется, чтобы монтаж электропроводки проводился опытнымспециалистом-электриком.  
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Подсоединение датчика дождя. Назначение данного датчика – остановка полива вслучае выпадения достаточного кол-ва осадков. Этот датчик присоединяетсянепосредственно к ПУ. Дает возможность легко блокировать систему полива.  Вернемся к ПУ.  При определении числа необходимых проводов добавьте не менее двух дополнительныхпроводов на каждую распределительную гребенку для будущего расширения системы.На этом этапе провода установить гораздо легче, чем после окончания ландшафтныхработ.  VII Пусконаладочные работы.  После того когда все работы по монтажу узлов системы завершены приступаем к пуско -наладочным работам для этого:  1. Для испытания установите все головки, кроме последней в каждой зоне. Это надо длятого что бы промыть систему от мусора или частичек земли.  2. Вручную включить эл. клапан. Дайте воде промыть грязь, которая могла попасть всистему. Промывать систему надо, даже если вы уверены в ее чистоте. Когда выубедитесь, что вода пошла чистая, закройте соленоид на клапане и установитенедостающие поливочные головки.  3. Проверка всей системы автоматического полива:  а). Выставить программы на ПУ  б). Убеждаемся что провода и соединители работают должным образом.  в). Регулировка спринклеров на предмет их перекрытия зон. (регулировка секторадействия и радиуса действия(разбрызгивания)).  г). Установка дождевателей в строго вертикальное положение.  

  Обратная засыпка траншей с установкой коробов. Засыпьте половину глубины траншеии обязательно утрамбуйте землю.  Никогда не устанавливайте в одну зону разные типы дождевателей (спринклеров).  
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  Это связано с тем, что у роторных и веерных спринклеров разный расход воды, чтоприведет к неравномерному орошению.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ПОЛИВА. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫСИСТЕМЫ ПОЛИВА ДЛЯ ЗАДАННОГО УРОВНЯ УВЛАЖНЕНИЯ ГАЗОНА.  Эксплуатация системы автоматического полива предполагает следующие действия :  Задание и поддерживание с помощью контроллера нужной продолжительности ичастоты        -    полива для всех групп (зон) дождевателей, в зависимости от солнечной освещенности ипотребности растений.        -    Соблюдение мер предосторожности при проведение земляных работ на участке.        -    Ежемесячная (при необходимости чаще) проверка состояния фильтрующих элементовна дождевателях и трубопроводе системы полива.        -    Своевременная консервация системы полива на зимний период.        -    Тестирование всех элементов системы полива при первом весеннем запуске.      Расчет продолжительности работы системы полива для заданного уровня увлажнениягазона.  Работа системы полива на некотором участке должна обеспечить необходимыепотребности в воде разных групп растений. Зная суточные или недельные нормыводоснабжения растений можно определить продолжительность работы системыполива для каждой группы растений.  В таблице ниже приведены примерные дневные нормы водоснабжения различныхрастений. (по данным зарубежной литературы)            Вид растения.  Дневная потребность растений в воде      Холодный климат  Теплый / влажный климат  Жаркий / сухой климат      Небольшой кустарник (~ 90- 100 см)  1.2 л  1.9 л  3.1 л      Большой кустарник (100 – 150 см)  2.7 л  5.4 л  8.1 л      Небольшое дерево (высотой до 3 м)  10.3 л  20.5 л  20.8 л      Большое дерево (высотой до 6 м)  42.2 л  84.1 л  126.3 л      Трава, цветники  2.5 л/м2  2.5 л/м2  5 л/м2        Так, например, средняя норма полива газона для жаркого климата составляет 5 л/м2 (5мм) осадков в сутки. Для расчета продолжительности полива воспользуемся данными,приведенными в каталоге поливочного оборудования. Найдем в каталогехарактеристики той сопловой насадки, которая установлена на дождевателях на газоне.  Для примера возьмем разбрызгиватели торговой марки HUNTER.  В таблице с характеристиками, колонка (Норма мм/ч) показывает приблизительнуюскорость выпадения осадков (мм/час) при размещения дождевателей на газоне посхеме “прямоугольник” (друг напротив друга) или “треугольник” (в “шахматном”порядке).  
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  Как видно из таблицы выше для дождевателя с некоторым соплом 10А, скоростьвыпадения осадков при радиусе 1800составляет 42мм/час (для схемы “прямоугольник”) Тогда продолжительность работы дождевателейдля получения осадков 5 мм будет равна  T = 60* 5 мм / 42 мм/час ~ 7,1 мин в сутки  То есть дождевателя с данным соплом должны работать 7,1 мин в сутки дляобеспечения потребности газона в воде. Полученное время полива (7,1 мин) может бытькак несколько увеличено, так и уменьшено в процессе опыта эксплуатации. На это могутповлиять индивидуальные особенности поливаемого участка : находится ли он насолнечной или теневой стороне и т.п.  Если для полива газона используются роторные дождеватели, то из подобной таблицыс характеристиками находим скорость выпадения осадков нужной модели роторов.  
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В приведенной выше таблице для некоторого роторного дождевателя с дальностьюполива 8,8 м, скорость выпадения осадков при размещении по схеме “прямоугольник”составляет 4 мм/час, при размещении по схеме “треугольник” - 5 мм/час.  Внимание : для роторных дождевателей данные по скорости выпадения осадковсоответствуют сектору их работы на 180 град.  При работе дождевателей на полный круг (360 град) скорость выпадения осадковнеобходимо разделить на 2, а при работе на 90 град скорость выпадения нужноумножить на 2. Это связано с принципом работы роторных дождевателей.  Таким образом получаем, что продолжительность работы роторных дождевателей дляполива газона, настроенных на сектор 180 град составляет  Т = 60*5 мм / 4 мм/час ~ 75 мин в сутки.  О том как лучше распределить полив в течении дня и по дням недели необходимопроконсультироваться у специалистов по растениям. Наиболее часто используетсявариант двухразового полива в течении дня (утром и вечером).  В этом случае продолжительность утреннего или вечернего полива будет составлятьполовину от суточной нормы. Возможен также вариант одноразового полива, напримерв ночное время.  Консервация системы на зимний период  Консервации системы полива заключаются в освобождении от воды всех элементовсистемы полива (трубопроводов, дождевателей, э/м кранов и т.д). Освобождение можетбыть произведено за счет:        -    Слива воды в наиболее низком месте газона (возможно только в случае естественногоуклона поверхности)        -    Установкой при монтаже на трубопроводах определенного количества дренажныхклапанов, которые будут сами автоматически сбрасывать воду в дренаж после каждогополива. В этом случае трубопроводы всегда будут сухими.        -    С помощью продувки сжатым воздухом. Сжатый воздух подается с помощью воздушногокомпрессора через специальный присоединительный кран.      Если в системе полива используется накопительная емкость, то необходимо слить изнее оставшуюся воду. Необходимо также слить воду из насоса и при возможностидемонтировать его и перенести его в закрытое помещение для зимнего хранения.  При консервации системы полива НЕ ТРЕБУЕТСЯ снимать сопла с дождевателей илидемонтировать сами дождеватели, также НЕ ТРЕБУЕТСЯ демонтировать э/м краны иконтроллер управления поливом (при внешнем его размещении).    Joomla SEO powered by JoomSEF
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